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UA18/30-SerieUltraschallsensoren

Die Ultraschallsensoren der Serie UA18 und UA30 ermög-
lichen die berührungslose Positionserfassung und Distanz-
messung beliebiger transparenter und nicht trans parenter 
Objekte mit unterschiedlichen Farben und Oberflächen. Die 
vielseitigen und robusten Ultraschallsensoren entsprechen 
mit einem weiten Abtastbereich, einem kurzen Gehäuse und 
hoher Abtastgenauigkeit der modernsten Technologie. 

Die Sensoren der UA18-/UA30-Serie bieten deshalb eine 
kostenoptimierte technische Lösung für eine Vielzahl von 
industriellen Anwendungen. Aufgrund ihrer Beständigkeit 
gegen hohe und niedrige Temperaturen sowie der Immunität 
gegen Staub, Dampf und Nebel sind sie besonders gut für 
raue Umgebungen geeignet.

Sowohl die UA18-Sensoren mit 18 mm als auch die UA30-
Sensoren mit 30 mm Durchmesser sind in verschiedenen Ver-
sionen mit Digitalausgang sowie einer kombinierten Version 
mit einem Digital- und einem Analogausgang lieferbar. Die 
Objekterfassung reicht bis zu 6000 mm. Alle Versionen sind 
entweder mit Kabel- oder Steckeranschluss verfügbar. 

Das Sortiment umfasst:
• M18- und M30-Gehäuse
• Kunststoff- und Edelstahlausführung
• Kurze und lange Bauform

Kleiner Blindbereich
Die neuen UA-Sensoren bieten einen kleinen Blindbereich, 
der die Montageflexibilität verbessert.

Einfache Teach-in-Programmierung 
Bei den UA-Sensoren mit langer Bauform lassen sich Parame-
ter wie z.B. Schaltabstand, Fensterfunktion oder Betriebsart 
einfach mit der Teach-in-Taste einstellen. Bei den Versionen in 
kurzer Bauform erfolgt der Teach-in über Kabel.

Große Reichweite
Die UA-Sensoren zeichnen sich durch eine große Reichweite 
von bis zu 6000 (UA30CAD60)mm aus.

Raue Umgebungsbedingungen
Das robuste Gehäuse wurde speziell für den industriellen 
Einsatz unter schwierigen Bedingungen entwickelt, wie z. B. 
Staub, Dampf und Nebel oder extreme Beleuchtung. 

Zulassungen
CE (EN60947-5-2) 
cULus (UL508)
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Anwendungsbeispiele

Durchmessererfassung
Die UA18- und UA30-Sensoren eignen sich ideal für die präzise Erfassung des 
Durchmessers von Materialien, die auf Wellen auf- und abgewickelt werden. Auch 
spiegelnde und durchsichtige Materialien werden zuverlässig erfasst – es werden 
selbst kleinste Veränderungen des Durchmessers beim Wickelvorgang erkannt. 
Durchmessererfassungen mit Ultraschallsensoren sind in der Metallindustrie aber 
auch in der Papier-, Textil- und Kunststoffindustrie sowie bei Verpackungsmaschi-
nen weit verbreitet.

Bandzugregelung
Bei Druckmaschinen muss das Papier etwas durchhängen, damit es nicht zwischen 
zwei Maschinenteilen abreißt. Der Ultraschallsensor misst den Durchhang und gibt 
das Ergebnis als Analogsignal an die Steuerung der Verarbeitungsgeschwindig-
keit weiter. Weitere Anwendungen der Bandzugregelung findet man neben der 
Papierindustrie auch in der Metallindustrie, in der Textil- und Kunststoffindustrie 
sowie bei Verpackungsmaschinen.

Füllstandserfassung
Ultraschallsensoren können das Füllstandsniveau von Flüssigkeiten, Feststoffen 
oder Granulaten in Tanks oder Silos berührungslos erfassen und als Analogsignal 
an eine Steuerung ausgeben. Anwendungen finden sich bei der Füllstandserfas-
sung von Getreide- und Tierfuttervorratsbehältern in der Landwirtschaft oder bei 
der Füllstandserfassung von Flüssigkeiten in der Druckindustrie, der chemischen 
Industrie sowie der Wasserversorgung.

Folienerkennung
Das Erfassen von spiegelnden und durchsichtigen Objekten wie zum Beispiel Foli-
en ist mit optischen Sensoren schwierig. Das Echo von Ultraschallsensoren wird 
dagegen von nahezu jedem Material reflektiert. Transparenz und Farbe des Mate-
rials spielen keine Rolle. Folienerkennung findet man vor allem bei Verpackungs-
maschinen und in der Kunststofffolienproduktion.

Anwesenheitserkennung, Höhenmessung  
und Objekte zählen
Neben der Erfassung von transparenten Objekten können auch viele andere 
Objekte und sogar Personen mit Ultraschallsensoren erfasst werden. Außer der ein-
fachen Anwesenheitserkennung können auch die Größe und Höhe von Objekten 
ermittelt sowie das Erfassen und Zählen von Objekten auf Förderbändern zuver-
lässig realisiert werden. Entsprechende Anwendungen findet man in der Glas-, 
Druck- und Automobilindustrie sowie in der Fördertechnik und Paketsortierung.
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UA18/30-SerieUltraschallsensoren
UA18/UA30 CAD – Kunststoffgehäuse, lange Bauform

Merkmale UA18/UA30 CAD/EAD – Kunststoff- und Edelstahlgehäuse

UA18/UA30 EAD – Edelstahlgehäuse, lange Bauform

UA18EAD... UA 30EAD...

M18 x 83,6 mm (Kabel)
M18 x 91,7 mm (M12-Stecker)

M30 x 93 mm (Kabel)
M30 x 100 mm (M12-Stecker)

Teach-in LED-Anzeige

UA18CAD... UA30CAD35... UA30CAD60...

M18 x 83,6 mm (Kabel)
M18 x 77,7 mm (M12-Stecker)

M30 x 89,5 mm (Kabel)
M30 x 89,5 mm (M12-Stecker)

M30/Ø40 x 89,5 mm (Kabel)
M30/Ø40 x 89,5 mm (M12-Stecker)

Teach-in LED-Anzeige LED-Anzeige

Sicherungs- 
mutter 

 
Alle Kunststoff-Sensoren werden mit 
zwei gezahnten Sicherungsmuttern zur 
sicheren Montage geliefert.

Teach-inLED-Anzeige

Ultraschallsensor in Kunststoffausführung (PBT) oder Edelstahlausführung (AISI 316) 
in langer Bauform für große Reichweiten mit Teach-in-Taste und LED-Anzeige.

Kontermutter
 

Alle Edelstahl-Sensoren werden mit 
zwei Kontermuttern zur sicheren Mon-
tage geliefert.
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Sensoren mit zwei digitalen Schaltausgängen

Sensoren mit einem Analogausgang und einem digitalen Schaltausgang

Mit der Teach-in-Taste lassen sich zwei 
Schaltpunkte und die beiden Betriebs-
arten „Normale Messfunktion“ und 
„einstellbare Hysterese“ programmie-
ren. Die Betriebsart „einstellbare Hys-
terese“ ist ideal für Füllstandsmessun-
gen. Die beiden Schaltpunkte (P2 und 
P1) lassen sich unabhängig von der 
Betriebsart programmieren.

  

  

Betriebsart „Normale Messfunktion“

Betriebsart „Einstellbare Hysterese“

Abstand

Funktion Entleeren

Funktion Füllen

Abstand

Funktion Entleeren

Funktion Füllen

P2 P1

P2 P1

Die Sensoren verfügen über einen Ana-
logausgang (0 – 10 V oder 4 – 20 mA) 
und einen PNP- oder NPN-Transistor-
ausgang. In der Werkseinstellung sind 
der Transistorausgang als „Schließer 
NO“ und der Analogausgang als 
„positive Flanke“ konfiguriert. Mit der 
Teach-in-Taste kann man einfach zu 
„Öffner NC“ und „negative Flanke“ 
wechseln. Somit lässt sich mit dem 
Transistorausgang ein Fensterbetrieb 
zwischen zwei Schaltpunkten (P2 und 
P1) realisieren, welcher bei Abstands-
messungen, Durchmessererfassung und 
Bandzugregelung weit verbreitet ist.

  

  

Negative Flanke
20 mA/10 VDC
4 mA/0 VDC

20 mA/10 VDC
4 mA/0 VDC

Abstand

Abstand

Positive Flanke

P2 P1

P2 P1
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UA18/30-SerieUltraschallsensoren
Zwei Schaltausgänge – Kunststoffgehäuse, lange Bauform

Reichweite Kabelanschluss Steckeranschluss

M18

NPN-Ausgang PNP-Ausgang NPN-Ausgang PNP-Ausgang

50 – 400 mm UA18CAD04NPTI UA18CAD04PPTI UA18CAD04NPM1TI UA18CAD04PPM1TI

100 – 900 mm UA18CAD09NPTI UA18CAD09PPTI UA18CAD09NPM1TI UA18CAD09PPM1TI

200 – 2200 mm UA18CAD22NPTI UA18CAD22PPTI UA18CAD22NPM1TI UA18CAD22PPM1TI

M30

NPN-Ausgang PNP-Ausgang NPN-Ausgang PNP-Ausgang

250 – 3500 mm UA30CAD35NPTI UA30CAD35PPTI UA30CAD35NPM1TI UA30CAD35PPM1TI

M30
mit 40-mm-Schallwandler

NPN-Ausgang PNP-Ausgang NPN-Ausgang PNP-Ausgang

350 – 6000 mm UA30CAD60NPTI UA30CAD60PPTI UA30CAD60NPM1TI UA30CAD60PPM1TI

www.productselection.net
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Analogausgang und ein Schaltausgang – Kunststoffgehäuse, lange Bauform

Reichweite Kabelanschluss Steckeranschluss

M18

NPN-Ausgang PNP-Ausgang NPN-Ausgang PNP-Ausgang

Analogausgang 4 – 20 mA

50 – 400 mm UA18CAD04NGTI UA18CAD04PGTI UA18CAD04NGM1TI UA18CAD04PGM1TI

100 – 900 mm UA18CAD09NGTI UA18CAD09PGTI UA18CAD09NGM1TI UA18CAD09PGM1TI

200 – 2200 mm UA18CAD22NGTI UA18CAD22PGTI UA18CAD22NGM1TI UA18CAD22PGM1TI

Analogausgang 0 – 10 VDC

50 – 400 mm UA18CAD04NKTI UA18CAD04PKTI UA18CAD04NKM1TI UA18CAD04PKM1TI

100 – 900 mm UA18CAD09NKTI UA18CAD09PKTI UA18CAD09NKM1TI UA18CAD09PKM1TI

200 – 2200 mm UA18CAD22NKTI UA18CAD22PKTI UA18CAD22NKM1TI UA18CAD22PKM1TI

M30

NPN-Ausgang PNP-Ausgang NPN-Ausgang PNP-Ausgang

Analogausgang 4 – 20 mA

250 – 3500 mm UA30CAD35NGTI UA30CAD35PGTI UA30CAD35NGM1TI UA30CAD35PGM1TI

Analogausgang 0 – 10 VDC

250 – 3500 mm UA30CAD35NKTI UA30CAD35PKTI UA30CAD35NKM1TI UA30CAD35PKM1TI

M30
mit 40-mm-Schallwandler

NPN-Ausgang PNP-Ausgang NPN-Ausgang PNP-Ausgang

Analogausgang 4 – 20 mA

350 – 6000 mm UA30CAD60NGTI UA30CAD60PGTI UA30CAD60NGM1TI UA30CAD60PGM1TI

Analogausgang 0 – 10 VDC

350 – 6000 mm UA30CAD60NKTI UA30CAD60PKTI UA30CAD60NKM1TI UA30CAD60PKM1TI
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UA18/30-SerieUltraschallsensoren
Zwei Schaltausgänge – Edelstahlgehäuse, lange Bauform

Reichweite Kabelanschluss Steckeranschluss

M18

NPN-Ausgang PNP-Ausgang NPN-Ausgang PNP-Ausgang

50 – 400 mm UA18EAD04NPTI UA18EAD04PPTI UA18EAD04NPM1TI UA18EAD04PPM1TI

100 – 900 mm UA18EAD09NPTI UA18EAD09PPTI UA18EAD09NPM1TI UA18EAD09PPM1TI

200 – 1500 mm UA18EAD15NPTI UA18EAD15PPTI UA18EAD15NPM1TI UA18EAD15PPM1TI

M30

NPN-Ausgang PNP-Ausgang NPN-Ausgang PNP-Ausgang

350 – 3500 mm UA30EAD35NPTI UA30EAD35PPTI UA30EAD35NPM1TI UA30EAD35PPM1TI

www.productselection.net


9CARLO GAVAZZI Automation Components. Änderungen vorbehalten. Abbildungen dienen nur als Beispiel.

Analogausgang und ein Schaltausgang – Edelstahlgehäuse, lange Bauform

Reichweite Kabelanschluss Steckeranschluss

M18

NPN-Ausgang PNP-Ausgang NPN-Ausgang PNP-Ausgang

Analogausgang 4 – 20 mA

50 – 400 mm UA18EAD04NGTI UA18EAD04PGTI UA18EAD04NGM1TI UA18EAD04PGM1TI

100 – 900 mm UA18EAD09NGTI UA18EAD09PGTI UA18EAD09NGM1TI UA18EAD09PGM1TI

200 – 1500 mm UA18EAD15NGTI UA18EAD15PGTI UA18EAD15NGM1TI UA18EAD15PGM1TI

Analogausgang 0 – 10 VDC

50 – 400 mm UA18EAD04NKTI UA18EAD04PKTI UA18EAD04NKM1TI UA18EAD04PKM1TI

100 – 900 mm UA18EAD09NKTI UA18EAD09PKTI UA18EAD09NKM1TI UA18EAD09PKM1TI

200 – 1500 mm UA18EAD15NKTI UA18EAD15PKTI UA18EAD15NKM1TI UA18EAD15PKM1TI

M30

NPN-Ausgang PNP-Ausgang NPN-Ausgang PNP-Ausgang

Analogausgang 4 – 20 mA

350 – 3500 mm UA30EAD35NGTI UA30EAD35PGTI UA30EAD35NGM1TI UA30EAD35PGM1TI

Analogausgang 0 – 10 VDC

350 – 3500 mm UA30EAD35NKTI UA30EAD35PKTI UA30EAD35NKM1TI UA30EAD35PKM1TI
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UA18/30-SerieUltraschallsensoren
UA18CSD – Kunststoffgehäuse, kurze Bauform

UA18CSD...

M18 x 52,9 mm (Kabel)
M18 x 60,4 mm (M12-Stecker)LED-Anzeige

Sensoren mit analogem Ausgang

Kostenoptimierter Ultraschallsensor in 
Kunststoffausführung (PBT) und kurzer 
Bauform für kleine Reichweiten mit 
Teach-in über Kabel.

UA18ESD – Edelstahlgehäuse, kurze Bauform

UA18ESD...

M18 x 52,9 mm (Kabel)
M18 x 60,4 mm (M12-Stecker)LED-Anzeige

Kostenoptimierter Ultraschallsensor in 
Edelstahlausführung (AISI 316) und kur-
zer Bauform für kleine Reichweiten mit 
Teach-in über Kabel.

Sicherungs- 
mutter 

 
Alle Kunststoff-Sensoren werden mit 
zwei gezahnten Sicherungsmuttern zur 
sicheren Montage geliefert.

Kontermutter
 

Alle Edelstahl-Sensoren werden mit 
zwei Kontermuttern zur sicheren Mon-
tage geliefert.

Hier müssen zwei Schaltpunkte P1 
und P2 eingelernt werden. Man kann 
bei den Typen mit 0 – 10 VDC oder 
4 – 20  mA den Ausgang auf positive 
oder  negative Flanke umschalten.

Negative Flanke

  

20 mA/10 VDC

AbstandP2 P1

Positive Flanke

  

20 mA/10 VDC

AbstandP2 P1

Sensoren mit einem digitalem Schaltausgang

Um eine Fensterfunktion mit nur einem 
digitalem Ausgang zu realisieren, muss 
man zunächst zwei Schaltpunkte P1 
und P2 einlernen. Der Ausgang des 
Sensors kann entweder als NO oder 
NC konfiguriert werden.

Zur normalen Objekterfassung reicht 
das Einlernen von P1.

Konfiguration NO

  

Abstand

ON
OFF

P2 P1

Konfiguration NC

  

Abstand

ON
OFF

P2 P1

www.productselection.net
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Ein Schaltausgang – Kunststoffgehäuse, kurze Bauform

Reichweite Kabelanschluss Steckeranschluss

M18

NPN-Ausgang PNP-Ausgang NPN-Ausgang PNP-Ausgang

40 – 300 mm UA18CSD03NPTI UA18CSD03PPTI UA18CSD03NPM1TI UA18CSD03PPM1TI

80 – 800 mm UA18CSD08NPTI UA18CSD08PPTI UA18CSD08NPM1TI UA18CSD08PPM1TI

Ein Schaltausgang – Edelstahlgehäuse, kurze Bauform

Reichweite Kabelanschluss Steckeranschluss

M18

NPN-Ausgang PNP-Ausgang NPN-Ausgang PNP-Ausgang

40 – 300 mm UA18ESD03NPTI UA18ESD03PPTI UA18ESD03NPM1TI UA18ESD03PPM1TI

80 – 800 mm UA18ESD08NPTI UA18ESD08PPTI UA18ESD08NPM1TI UA18ESD08PPM1TI

Analogausgang – Kunststoffgehäuse, kurze Bauform

Reichweite Kabelanschluss Steckeranschluss

M18

0 –10 VDC 4 – 20 mA 0 –10 VDC 4 – 20 mA

40 – 300 mm UA18CSD03AKTI UA18CSD03AGTI UA18CSD03AKM1TI UA18CSD03AGM1TI

80 – 800 mm UA18CSD08AKTI UA18CSD08AGTI UA18CSD08AKM1TI UA18CSD08AGM1TI

Analogausgang – Edelstahlgehäuse, kurze Bauform

Reichweite Kabelanschluss Steckeranschluss

M18

0 –10 VDC 4 – 20 mA 0 –10 VDC 4 – 20 mA

40 – 300 mm UA18ESD03AKTI UA18ESD03AGTI UA18ESD03AKM1TI UA18ESD03AGM1TI

80 – 800 mm UA18ESD08AKTI UA18ESD08AGTI UA18ESD08AKM1TI UA18ESD08AGM1TI
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